




А В Т О Н О М Н А Я К А Н А Л И Э А Ц И Я 

КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ 

СЕРВИСНЫЙ ЭРЛИФТ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПРЕССОР 

ГОРЛОВИНА 

РЕБРО ЖЕСТКОСТИ 

ГЛАВНЫЙ ЭРЛИФТ 

ПОГРУЖНОЙ НАСОС 

ДЕГАЗАТОР 

ЭРЛИФТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

КРУПНОПУЗЫРЧАТЫЙ АЭРАТОР 

ПРОДУВКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ 

ОЧИСТКИ ГЛАВНОГО ЭРЛИФТА 

ЭРЛИФТ ЦИРКУЛЯЦИИ 

МЕЛКОПУЗЫРЧАТЫЙ АЭРАТОР 

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 

ДНО С ГРУНТОЗАЦЕПАМИ 

ПРИЕМНАЯ КАМЕРА 

СТАБИЛИЗАТОР ИЛА 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТВЕДЕНИЯ 

ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК 

ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК 

АЭРОТЕНК 



Очищенная вода самотеком отводится к Отведение осуществляется с помощью 

точке сброса. Такая схема подходит, когда дренажного насоса, который периоди-

установка находится по уровню выше, чем чески включается по мере заполнения 

точка сброса очищенной воды. отсека очищенной воды. 

МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ 

BIODEКA3 

BIODEКA4 

BIODEКAS 

BIODEКA& 

BIODEКA8 

BIODEКA10 

BIODEКA15 

BIODEКA20 

С(П)-600 

С(П)-700 

С(П)-800 

С(П)-1050 

С(П)-1300 

С(П)-1800 

С(П)-800 

С(П)-1050 

С(П)-1300 

С(П)-1800 

С(П)-800 

С(П)-1050 

С(П)-1300 

С(П)-1800 

С(П)-800 

С(П)-1000 

С(П)-1500 

С(П)-800 

С(П)-1000 

С(П)-1500 

С(П)-800 

С(П)-1000 

С(П)-1500 

ПРОИЗВОДИ· 
ТЕЛЬННОСТЬ, 

Л/СУТКИ 

РАЗМЕРЫ 

УСТАНОВКИ 

(ДхWхВ),ММ 

1060х1060х1840 

1060х1060х2090 

1060х1060х2340 

1060х1060х2590 

1060х1060х2840 

1060х1060х3340 

1200х1200х2340 

1200х1200х2590 

1200х1200х2840 

1200х1200х3340 

1350х1350х2350 

1350х1350х2600 

1350х1350х2850 

1350х1350х3350 

1600х1600х2350 

1600х1600х2560 

1600х1600х3060 

1900х1900х2350 

1900х1900х2560 

1900х1900х3060 

2160х2160х2350 

2160х2160х2560 

2160х2160х3060 

НИЖНЯЯ ТОЧКА 

подвод/отвод 

ТРУ&Ы,ММ 

ДО 600/400 

до 700/400 

ДО 800/400 

до1050/650 

ДО 1300/900 

ДО 1800/1400 

до 800/400 

до1050/650 

до 1300/900 

до 1800/1400 

ДО 800/400 

до1050/650 

ДО 1300/900 

до 1800/1400 

до 800/400 

до 1000/600 

до 1500/1100 

до 800/400 

до 1000/600 

до 1500/1100 

ДО 800/400 

ДО 1000/600 

ДО 1500/1100 

С (П) - САМОТЕЧНОЕ ОТВЕДЕНИЕ (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТВЕДЕНИЕ) 





ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

очистки сточных вод 

ИЛОВАЯ ЭФФЕКТ ОЧИЩЕННАЯ 
СМЕСЬ ОТСТАИВАНИЯ ВОДА НА 

В АЭРОТЕНКЕ ВО ВТОРИЧНОМ ВЫХОДЕ ИЭ 

ОТСТОЙНИКЕ УСТАНОВКИ 

[!].




