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ПОГРУЖНЫЕ ГЛУБИННЫЕ

М Н О Г О С Т У П Е Н Ч А Т Ы Е

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)

ЭЛЕКТРОНАСОС __SR_____ /______  (указать марку насоса)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса
внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта.

При установке электронасоса рекомендуется пользоваться
услугами компетентных специалистов.

Производится монтаж и установка под ключ.
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ДАТА ПРОДАЖИ ____________________                               ШТАМП МАГАЗИНА

НОМЕР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ____________________

Гарантийные сервисные центры:
Восток — Москва, ул.16�я Парковая, д.30 (105 км МКАД, въезд через стоянку магазина «Метро»)

Юг — Москва, ул.Борисовские Пруды, д.1 (ТК «Строймаркет»), офис 101
Тел. (495) 988�81�74 (СЦ «Восток»); (495) 645�37�30 (СЦ «Юг»); (495) 663�56�07, (495) 287�16�60.
ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта.

При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек.
На рассмотрение принимаются только чистые насосы.

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями ознакомлен ______________



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Скважинные насосы серий 4SR1, 4SR2, 4SR4 и 4SR8 предназначены для перекачивания чистой воды

с содержанием песка не более 150 г/куб.м из скважин с большим дебетом (запасом) воды и с диаметром
обсадной трубы не менее 4 дюймов (~100 мм).

Электронасосы данных серий используются для водоснабжения небольших домов, коттеджей, дач и
пр., а также (при использовании мощных насосов) для водоснабжения многоквартирных домов, коттед%
жных и дачных поселков, промышленных здании и пр. Возможно использование насоса в системе авто%
номного водоснабжения (ГИДРОФРЕШ) в комплекте с баком  и системой автоматики.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать его как во включенном,
так и в выключенном состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку насоса.

2. УСЛОВИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАСОСА
Установка насоса должна производится квалифицированным аттестованным специалистом элект%

рогидравлических машин.
Насосы 4SR поставляются в коробках из твердого картона, с паспортом, со штатным кабелем 1,5 м.

Для установки насоса необходимо доукомплектовать насос трубопроводной арматурой, станцией управ%
ления, кабелем, кабельной муфтой и тросом по следующим техническим характеристикам:

1. Труба диаметром: для 4SR1 %1,25" (= 32 мм)
для 4SR2 %1,25" (= 32 мм) длина трубы зависит

Использовать только для 4SR4 %1,25" (= 32 мм) от глубины погружения
указанный диаметр! для 4SR8 % 2" (= 50 мм)

для 4SR10 % 2" (= 50 мм)
для 4SR15 % 2" (= 50 мм)
для 6SR % 3" (= 76 мм)

Для качественного и долговечного использования электронасоса рекомендуется устанавливать пла%
стиковые трубы. При монтаже труб, выполненных из металла, убедитесь в отсутствии в них окалин или
других металлических частиц, которые могут появиться в процессе монтажа.

2. Устройство управления, включающее в себя: конденсатор (для однофазных насосов, емкость кон%
денсатора определяется по мощности двигателя), защиту от сухого хода, защиту от перегрузок в электро%
цепи, пусковое реле. Тип устройства управления выбирается в зависимости от мощности и количества
фаз электродвигателя.

3. Кабель 4%жильный, с покрытием, неразрушающимся от воды, длина кабеля зависит от глубины
погружения насоса, сечение провода выбирается по таблице и зависит от глубины погружения и мощно%
сти двигателя.

ВНИМАНИЕ! Неправильный подбор сечения кабеля может привести к уменьшению мощности дви%
гателя или к его поломке.

4. Кабельная муфта для соединения 4%жильного кабеля, обеспечивающую полную герметичность на
глубине до 100 метров от уровня воды.

5. Трос диаметром 5%8 мм, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. Длина троса
зависит от глубины погружения насоса. Насос рекомендуется погружать до 1,5 метров от дна, но не
глубже глубины погружения, указанной на табличке на корпусе насоса (обозначена значком ∇).

ВНИМАНИЕ! При отсутствии данных о допустимой глубине погружения на табличке насоса свя%
житесь с сервисным центром для получения данных на данную модель насоса.

Перед установкой насоса убедитесь, что скважина заполнена водой, свободна от песка и других заг%
рязнений, что ее размеры соответствуют установочным размерам насоса, а также правильность всех элек%
трических соединений. Насос опускается в скважину на тросе, закрепленном за специальные отверстия,
предварительно соединенный с трубой и кабелем.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается опускать электронасос в скважину при подключенном
электропитании. Это опасно для жизни!

ВНИМАНИЕ! Работа насоса без воды приведет к выводу его из строя!
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается эксплуатация насоса в условиях сильной (с большим,

чем предусмотрено в данном паспорте, содержанием песка и других абразивных частиц) загрязненности
скважины!

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи при

условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений или попадания внутрь электронасоса

посторонних предметов, послуживших причиной поломки изделия, гарантийные обязательства аннули%
руются.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в следующих случаях:
• при монтаже насоса без предварительной диагностики скважины;
• при несанкционированном (вне сервисного центра) вскрытии или ремонте электронасоса;
• при выходе из строя электродвигателя из%за неправильного подключения к электросети;
• при выходе из строя электродвигателя из%за сбоя, перепада напряжения в электросети;
• при нарушении условий эксплуатации.

4. Гарантийные претензии принимаются только на насос с установленной ка�
бельной муфтой без механических повреждений.

При всех неудобствах связанных с работой насоса обращайтесь по тел.  (495)  645�37�30.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИЙ
При подаче рекламации в сервисный центр необходимо предоставить:
1. Технический паспорт (правильно заполненный)
2. Краткое описание условий установки и эксплуатации, а также описание неисправности. В случае

если установку (монтаж) электронасоса производила специализированная строительная организация,
то необходимо указать ее адрес, телефон и номер лицензии на право проведения таких работ.

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ
% Насос ___SR______ /______(указать марку насоса) 1 шт.
% Кабель питания 1,5 м
% Коробка упаковочная 1 шт.
% Паспорт 1 шт.



3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации насоса должны соблюдаться следующие требования:
%температура перекачиваемой жидкости от + 0 до + З00 С
%рабочее напряжение: для однофазных насосов 220В/50Гц ±5%

для трехфазных насосов 380В/50Гц ±5%
%максимальное содержание песка в воде 150г/м3

%максимальное количество запусков в час 20
%рабочее положение насоса ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

 или ВЕРТИКАЛЬНОЕ
%кислотный баланс жидкости рН от 5 до 9
%максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,1 кг/дм3

%диаметр напорного трубопровода согласно п.2

ВНИМАНИЕ! В контроллере уровня жидкости выставлена чувствительность для
следующих расстояний между датчиками:

max % min % не более 1 м.
min % rif % не более 0,5 м.
В случае, если датчики разносятся на большее расстояние или уровень токопрово%

димости жидкости недостаточен, необходимо изменить величину чувствительности кон%
троллера путем поворот регулировочного потенциометра. Для изменения чувствитель%
ности необходимо проколоть пломбу на крышке контроллера сухого хода и отверткой с
узким жалом отрегулировать чувствительность.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При запуске электронасосов следует учесть: время подъема воды на высоту 230 м не менее 20 мин.

(при правильной установке насоса) с момента включения.
Технические данные при n = 2900 об/мин. Q % производительность (м.куб/час)

H% общая манометрическая высота в метрах

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3,0 6,0 9,0 2,1 5,1 8,1

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 5 01 51 02 52 03
31/m1RS4 31/1RS4 73,0 05,0

H
)м(

77 37 76 06 15 04 62
81/m1RS4 81/1RS4 55,0 57,0 701 101 39 38 17 55 63
52/m1RS4 52/1RS4 57,0 1 841 041 921 511 89 77 05
53/m1RS4 53/1RS4 1,1 5,1 602 791 281 161 631 701 07
54/m1RS4 54/1RS4 5,1 2 662 452 432 702 671 731 09

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3,0 6,0 9,0 2,1 5,1 8,1 1,2 4,2 7,2

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 5 01 51 02 52 03 53 04 54
8/m5,1RS4 8/5,1RS4 73,0 05,0

H
)м(

05 84 64 44 04 63 23 62 02 41
31/m5,1RS4 31/5,1RS4 55,0 57,0 18 87 57 17 66 95 25 34 33 32
71/m5,1RS4 71/5,1RS4 57,0 1 601 201 89 39 68 87 86 65 34 03
52/m5,1RS4 52/5,1RS4 1,1 5,1 651 151 441 631 721 511 001 38 46 54
23/m5,1RS4 23/5,1RS4 5,1 2 002 391 481 571 261 741 821 601 28 85
64/m5,1RS4 64/5,1RS4 2,2 3 882 772 562 052 332 112 481 351 711 38

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 6,0 2,1 8,1 4,2 0,3 6,3

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 01 02 03 04 05 06
7/m2RS4 7/2RS4 73,0 05,0

H
)м(

84 64 44 93 33 52 41
01/m2RS4 01/2RS4 55,0 57,0 07 86 36 75 84 63 02
31/m2RS4 31/2RS4 57,0 1 09 88 28 47 26 64 62
02/m2RS4 02/2RS4 1,1 5,1 531 031 221 111 39 17 93
72/m2RS4 72/2RS4 5,1 2 081 371 461 051 621 69 25
93/m2RS4 93/2RS4 2,2 3 062 052 832 612 381 831 57

MIN

RIF

MAX

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ для электронасосов серий SR.

ВНИМАНИЕ! При монтаже и демонтаже электронасоса необходимо соблюдать правила техники
безопасности, руководствуясь положениями изложенными в «Типовой инструкции для стропальщиков,
такелажников, зацепщиков, обслуживающих грузоподъемные механизмы», утвержденной Госгортехнад%
зором РФ «Правилами устройства и безопасной эксплуатации электротехнических установок промыш%
ленных предприятий МЭС».

При эксплуатации электронасоса руководствоваться «Правилами эксплуатации электротехничес%
ких установок сложной конструкции».

Во всех остальных случаях обращайтесь в сервисные центры по телефонам:
 (495) 988�81�74 (СЦ «Восток»); (495) 645�37�30 (СЦ «Юг»).
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АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 5,1 3 5,4 6 5,7 9

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 52 05 57 001 521 051
4/m6RS4 4/6RS4 55,0 57,0

H
)м(

72 62 42 22 91 51 11
6/m6RS4 6/6RS4 57,0 1 04 83 63 33 92 42 71
9/m6RS4 9/6RS4 1,1 5,1 16 85 45 05 44 53 62

31/m6RS4 31/6RS4 5,1 2 78 38 87 17 16 94 53
71/m6RS4 71/6RS4 2,2 3 411 701 001 19 97 26 54

32/6RS4 3 4 451 841 831 821 211 29 76
13/6RS4 4 5,5 012 002 681 071 941 121 68
24/6RS4 5,5 5,7 582 672 852 042 212 071 421
65/6RS4 5,7 01 083 563 043 513 082 332 371

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 4,2 6,3 8,4 6 2,7 4,8 6,9 8,01 21

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 04 06 08 001 021 041 061 081 002
4/m8RS4 4/8RS4 57,0 1

H
)м(

72 62 52 42 32 22 02 71 31 01
7/m8RS4 7/8RS4 1,1 5,1 74 64 54 34 14 83 43 92 32 61
9/m8RS4 9/8RS4 5,1 2 06 85 75 55 25 84 34 73 03 12

31/m8RS4 31/8RS4 2,2 3 78 58 38 08 67 07 36 45 34 03
71/8RS4 3 4 211 011 801 401 99 29 28 07 65 04

32/48RS4 4 5,5 351 051 641 141 431 421 111 59 67 35
13/8RS4 5,5 5,7 502 002 691 091 181 761 941 821 301 27
24/8RS4 5,7 01 082 272 662 752 442 522 202 571 041 89

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3 6 9 21 2,31 4,41 6,51 8,61 81

юзафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 05 001 051 002 022 042 062 082 003
4/m21RS4 4/21RS4 1,1 5,1

H
)м(

52 42 22 91 61 51 41 21 11 8
6/m21RS4 6/21RS4 5,1 2 83 73 53 23 82 62 42 12 81 41
9/m21RS4 9/21RS4 2,2 3 65 55 25 84 24 93 63 23 23 72

21/21RS4 3 4 57 37 96 46 65 25 84 34 63 92
61/21RS4 4 5,5 001 79 39 68 57 07 46 75 84 83
22/21RS4 5,5 5,7 831 531 721 811 301 69 88 87 66 35
92/21RS4 5,7 01 281 671 761 551 531 621 611 301 88 17

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3 5,4 6 5,7 9 5,01 21 5,31 51

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 05 57 001 521 051 571 002 522 052
5/m01RS4 5/01RS4 1,1 5,1

H
)м(

33 13 03 82 62 42 12 81 41 01
7/m01RS4 7/01RS4 5,1 2 64 34 14 93 73 43 03 52 02 51

01/m01RS4 01/01RS4 2,2 3 66 26 95 65 35 84 24 63 82 02
51/01RS4 3 4 89 29 88 48 97 27 46 35 24 03
02/01RS4 4 5,5 031 321 811 211 601 69 58 17 65 04
62/01RS4 5,5 5,7 071 061 451 741 831 621 011 49 27 25
53/01RS4 5,7 01 032 612 802 791 481 861 841 621 001 07

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3 6 9 21 51 81 12 5,22

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 05 001 051 002 052 003 053 573
5/m51RS4 5/51RS4 5,1 2

H
)м(

13 03 82 62 32 02 51 01 5,7
7/m51RS4 7/51RS4 2,2 3 44 24 04 73 23 72 02 31 01

01/51RS4 3 4 26 06 75 25 64 83 03 02 51
31/51RS4 4 5,5 08 77 27 86 06 05 04 52 91
81/51RS4 5,5 5,7 211 801 201 59 58 17 55 73 72
42/51RS4 5,7 01 051 541 831 621 211 59 57 05 63

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 2,1 8,1 4,2 0,3 6,3 2,4 8,4 4,5 0,6

.зафондо .зафхерт тВк .с.л nim/l 0 02 03 04 05 06 07 08 09 001
7/m4RS4 7/4RS4 55,0 57,0

H
)м(

64 44 24 04 83 53 23 82 32 71
9/m4RS4 9/4RS4 57,0 1 06 65 55 25 94 54 04 53 92 32

11/m4RS4 11/4RS4 1,1 5,1 29 88 58 18 67 07 36 55 54 53
81/m4RS4 81/4RS4 5,1 2 021 211 901 401 89 09 18 07 85 54
62/m4RS4 62/4RS4 2,2 3 071 261 751 051 141 031 611 101 48 36

53/4RS4 3 4 032 022 112 202 091 571 751 731 311 58
64/4RS4 4 5,5 803 392 082 962 942 032 502 181 151 711
06/4RS4 5,5 5,7 504 583 073 053 523 003 072 532 591 551

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Насосы 4SR % 6SR поставляются без устройства управления, со штатным кабелем 1,5 метра. Удлине%

ние кабеля производится с помощью кабельной муфты. Устройство управления выбирается в зависимо%
сти от условий эксплуатации. При подключении пользуйтесь описанием и электрической схемой прила%
гаемой к устройству управления.

ВНИМАНИЕ! Для управления насосом пользуйтесь только изделиями фирмы ПЕДРОЛЛО. Ис%
пользование нестандартных устройств управления может привести к поломке насоса.

Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными на таблич%
ке насоса. Для трехфазных двигателей при неправильном вращении вала электродвигателя следует по%
менять местами две фазы.

7. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК* из латуни, с резьбой согласно таблицы в п.5
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН* (устройство защиты от гидроудара) из технополимера
РАБОЧИЕ КОЛЕСА из технополимера LEXAN* «General Electric®»
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИФФУЗОРЫ из технополимер NORYL®GFN2
НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРА из нержавеющей стали АISI304
РУБАШКА НАСОСА (корпус) из нержавеющей стали АISI304
РАБОЧИЙ (ведущий) ВАЛ единый из нержавеющей стали АISI304
СУППОРТ* из латуни
ТЯГОВАЯ МУФТА, ВИНТЫ, СЕТКА ФИЛЬТРА из нержавеющей стали
КОЖУХ КАБЕЛЯ из нержавеющей стали с оттиском ПЕДРОЛЛО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ погружной, 4" асинхронный фирмы Franklin Electric® в водяной ванне, или

«PEDROLLO» перематываемый, в масляной ванне.
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ по классу IP58
КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ погружного типа, из неопрена «Н07%RN%F», с медными проводами. Серийная

комплектация 1,5 м.
* В насосах с напором 200 м и более нагнетательный патрубок, обратный клапан и суппорт из нержавею%

щей стали AISI304.

8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Насосы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 27570.0%87, ГОСТ 27570.30%91.
2. Насосы изготовлены в соответствии с международными стандартами EN 60 335%1 (IEC 335%1, СЕ

I61%50), IЕС 34.
3. Запрещается эксплуатировать насос без заземления.
4. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать или транспортировать

насос за кабель питания.
5. Запрещается использовать насос для перекачки воспламеняющихся или химически активных

жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва.
6. Запрещается эксплуатировать насос без воды.
7. Запрещается эксплуатация насоса во время нахождения людей в водоеме.
8. Запрещается эксплуатация насоса в сильно загрязненной воде (с концентрацией взвешенных час%

тиц более 150 грамм на м.куб. и с размером частиц более 1 мм).
9. Запрещается длительная (более 10 секунд) эксплуатация насоса с максимальной нагрузкой (зак%

рытым выходным патрубком).
10. Запрещается эксплуатация электронасоса с покрывающим уровнем воды менее 3 метров от вы%

ходного патрубка насоса.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ
При использовании электронасоса для водоснабжения домов рекомендуется использовать следую%

щее дополнительное оборудование:  станция управления насосом (QSM или QST) с защитой от сухого
хода или пульт (QEM % для однофазных насосов; QET % для трехфазных насосов.) производства фирмы
ПЕДРОЛЛО; бак%гидроаккумулятор (VT100 % VT1000) производства фирмы VAREM; реле давления
(FSG/2 или FYG/22); манометр (MR6 или MR10);  пятивыводной тройник R5;  обратный клапан VR;
кабельная муфта.



АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3 6 9 21 51 81 8,91

.зафхерт тВк .с.л nim/l 0 05 001 051 002 052 003 033
8/21RS6 4 5,5

H
)м(

111 601 001 19 08 66 74 23
11/21RS6 5,5 5,7 351 641 831 521 011 19 56 44
51/21RS6 5,7 01 802 991 981 171 051 421 88 06
81/21RS6 3,9 5,21 052 932 522 502 081 941 601 27
12/21RS6 11 51 292 972 362 932 012 471 421 48
52/21RS6 31 5,71 943 133 313 582 052 602 741 001
82/21RS6 51 02 093 173 053 913 082 132 561 211

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 3 6 9 21 51 81 12 42 72

.зафхерт тВк .с.л nim/l 0 05 001 051 002 052 003 053 004 054
4/81RS6 4 5,5

H
)м(

45 8,35 35 15 94 64 24 73 03 22
6/81RS6 5,5 5,7 18 5.08 97 77 47 96 36 65 54 23
9/81RS6 5,7 01 221 121 911 611 111 301 49 38 86 84

11/81RS6 3,9 5,21 941 841 5,541 141 531 621 511 101 38 95
31/81RS6 11 51 671 571 271 761 061 941 631 021 89 07
51/81RS6 31 5,71 302 202 991 391 581 271 751 831 311 08
81/81RS6 51 02 442 242 832 132 122 602 881 561 531 69
22/81RS6 5,81 52 892 692 192 282 072 252 032 202 561 811
62/81RS6 22 03 253 053 443 433 023 892 272 932 591 931

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 6 21 81 42 03 63

.зафхерт тВк .с.л nim/l 0 001 002 003 004 005 006
4/72RS6 4 5,5

H
)м(

45 35 94 54 04 03 81
5/72RS6 5,5 5,7 86 66 26 75 05 73 22
7/72RS6 5,7 01 59 29 78 08 07 25 13
8/72RS6 3,9 5,21 901 601 99 19 08 95 53

01/72RS6 11 51 631 231 421 411 001 47 44
21/72RS6 31 5,71 461 951 941 731 021 98 35
41/72RS6 51 02 191 581 471 061 041 401 26
71/72RS6 5,81 52 132 422 112 491 071 621 57
02/72RS6 22 03 272 462 842 822 002 841 88
72/72RS6 03 04 763 653 533 803 072 502 911

асосаньледоМ ND
мм,ыремзаР ,ассам

гк1h 2h h

DPT8/21RS6

"3

731

237 995 1331 6,35

DPT11/21RS6 268 926 1941 4,06

DPT51/21RS6 1801 956 0471 7,56

DPT81/21RS6 1121 986 0091 4,17

DPT12/21RS6 1431 917 0602 2,38

DPT52/21RS6 5151 457 9622 5,98

DPT82/21RS6 5461 487 9242 6,49

DPT4/81RS6 955 995 8511 9,94

DPT6/81RS6 546 926 4721 7,35

DPT9/81RS6 677 956 5341 0,06

DPT11/81RS6 268 986 1551 2,66

DPT31/81RS6 499 917 3171 0,17

DPT51/81RS6 1801 457 5381 4,37

DPT81/81RS6 1121 487 5991 1,48

DPT22/81RS6 5831 448 9222 3,29

DPT62/81RS6 8551 409 2642 6,201

DPT4/72RS6 385 336 6121 9,74

DPT5/72RS6 946 926 8721 5,35

DPT7/72RS6 557 956 4141 6,85

DPT8/72RS6 808 986 7941 6,26

DPT01/72RS6 419 917 3361 4,86

DPT21/72RS6 5601 457 9181 5,27

DPT41/72RS6 1711 487 5591 1,28

DPT71/72RS6 9231 448 3712 1,09

DPT02/72RS6 8841 409 2932 9,99

DPT72/72RS6 8581 9201 7882 4,921

DPT4/63RS6

5,941

328 995 2241 4,55

DPT6/63RS6 9401 926 8761 1,26

DPT8/63RS6 5721 956 4391 2,96

DPT01/63RS6 1051 986 0912 2,67

DPT11/63RS6 4161 917 3332 2,18

DPT31/63RS6 0481 457 4952 2,78

DPT51/63RS6 6602 487 0582 3,39

DPT91/63RS6 8152 448 2633 4,501

DPT32/63RS6 0792 409 7833 4,911

DPT3/44RS6 017 995 9031 0,45

DPT4/44RS6 328 926 2541 4,75

DPT5/44RS6 639 956 5951 1,36

DPT6/44RS6 9401 986 8371 1,86

DPT8/44RS6 5721 917 4991 2,57

DPT9/44RS6 8831 457 2412 2,97

DPT11/44RS6 4161 487 8932 2,58

DPT31/44RS6 0481 448 4862 2,89

DPT61/44RS6 9712 409 3803 3,301

DPT12/44RS6 4472 9201 3773 4,631

∅

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 6 21 81 42 03 63 24 84

.зафхерт тВк .с.л nim/l 0 001 002 003 004 005 006 007 008
4/63RS6 4 5,5

H
)м(

74 54 24 83 43 92 52 91 41
6/63RS6 5,5 5,7 07 76 36 75 15 44 73 92 02
8/63RS6 5,7 01 49 98 48 67 86 95 05 93 72

01/63RS6 2,9 5,21 711 111 501 59 58 47 26 84 43
11/63RS6 11 5,71 921 321 511 501 39 18 86 35 73
31/63RS6 31 02 251 541 631 421 011 69 18 36 44
51/63RS6 51 52 671 761 751 341 721 011 39 27 15
91/63RS6 5,81 03 222 212 991 181 161 041 811 29 56
32/63RS6 22 962 652 142 912 591 961 341 111 87

АСОСАНЬЛЕДОМ ЬТСОНЩОМ
Q

m3 h/
0 21 81 42 03 63 24 84 45 06

.зафхерт тВк .с.л nim/l 0 002 003 004 005 006 007 008 009 0001
3/44RS6 4 5,5

H
)м(

53 33 13 03 82 62 32 02 71 31
4/44RS6 5,5 5,7 74 44 24 04 73 43 13 72 32 81
5/44RS6 5,7 01 85 45 25 94 64 34 83 33 83 22
6/44RS6 2,9 5,21 07 56 26 95 65 15 64 04 43 62
8/44RS6 11 51 39 78 38 97 47 86 16 35 54 53
9/44RS6 31 5,71 501 89 39 98 38 77 96 06 15 93

11/44RS6 51 02 821 021 411 901 201 49 48 37 26 84
31/44RS6 5,81 52 151 141 531 821 021 111 99 68 37 75
61/44RS6 22 03 681 471 661 851 841 631 221 601 09 07
12/44RS6 03 04 442 822 812 702 491 971 061 931 811 29



5. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
(PD — с двигателем PEDROLLO, FK — c двигателем FRANKLIN ELECTRIC®)

асосаньледоМ ND
,1h

мм
,2h

мм
,h
мм

,ассам
гк

DPT4/m6RS4

"2

282
913 106 1,31

KFT4/m6RS4 172 355 8,21

DPT6/m6RS4
243

443 686 9,41

KFT6/m6RS4 992 146 8,41

DPT9/m6RS4
234

404 638 4,71

KFT9/m6RS4 723 957 2,81

DPT31/m6RS4
775

454 1301 8,02

KFT31/m6RS4 653 339 4,02

DPT71/m6RS4
696

006 6921 6,62

KFT71/m6RS4 164 7511 6,52

DPT4/m8RS4
282

443 626 4,41

4/m8RS4 KFT 992 185 3,41

DPT7/m8RS4
273

404 677 8,61

7/m8RS4 KFT 723 996 6,71

DPT9/m8RS4
234

454 688 6,91

KFT9/m8RS4 653 887 2,91

DPT31/m8RS4
775

006 7711 5,52

KFT31/m8RS4 164 8301 6,52

DPT5/m01RS4
714

404 128 7,71

KFT5/m01RS4 723 447 9,71

DPT7/m01RS4
915

454 379 1,02

KFT7/m01RS4 653 578 7,91

DPT01/m01RS4
017

006 0131 3,62

KFT01/m01RS4 164 1711 3,52

DPT4/m21RS4
663

404 077 7,61

KFT4/m21RS4 723 396 5,71

DPT6/m21RS4
074

454 429 7,91

KFT6/m21RS4 653 628 3,91

DPT9/m21RS4
956

006 9521 9,52

KFT9/m21RS4 164 0211 9,42

DPT5/m51RS4
224

454 678 2,91

KFT5/m51RS4 653 877 8,81

DPT7/m51RS4
625

006 6211 5,52

KFT7/m51RS4 164 789 8,32

асосаньледоМ ND
,1h

мм
,2h

мм
,h
мм

,ассам
гк

DPT31/m1RS4

"4/11

204
492 696 1,11

KFT31/m1RS4 242 446 0,31
DPT81/m1RS4

915
913 838 3,31

KFT81/m1RS4 172 097 3,51
DPT52/m1RS4

846
443 299 8,51

KFT52/m1RS4 992 749 1,81
DPT53/m1RS4

858
404 2621 8,12

KFT53/m1RS4 723 5811 0,32
DPT54/m1RS4

5601
454 9151 6,52

KFT54/m1RS4 653 1241 9,52
DPT8/m5,1RS4

013
492 406 6,21

KFT8/m5,1RS4 242 255 1,21
DPT31/m5,1RS4

204
913 127 5,41

KFT31/m5,1RS4 172 376 2,41
DPT71/m5,1RS4

105
443 548 7,61

KFT71/m5,1RS4 992 008 6,61
DPT52/m5,1RS4

846
404 2501 0,02

KFT52/m5,1RS4 723 579 9,91
DPT23/m5,1RS4

208
454 6521 7,32

KFT23/m5,1RS4 653 8511 3,32
DPT64/m5,1RS4

4311
006 4371 4,13

KFT64/m5,1RS4 164 5951 6,13
DPT7/m2RS4

192
492 585 4,21

KFT7/m2RS4 242 335 9,11
DPT01/m2RS4

743
913 666 2,31

KFT01/m2RS4 172 816 6,31
DPT31/m2RS4

204
913 647 8,51

KFT31/m2RS4 992 107 7,51
DPT02/m2RS4

655
404 069 0,91

KFT02/m2RS4 723 388 8,91
DPT72/m2RS4

586
454 9311 5,22

KFT72/m2RS4 653 1401 5,12
DPT93/m2RS4

139
006 1351 9,92

KFT93/m2RS4 164 2931 9,82
DPT7/m4RS4

613
913 536 5,31

KFT7/m4RS4 172 785 2,31
DPT9/m4RS4

063
443 407 3,51

KFT9/m4RS4 992 956 2,51
DPT41/m4RS4

074
404 478 0,81

KFT41/m4RS4 723 797 8,81
DPT81/m4RS4

285
454 6301 3,12

KFT81/m4RS4 653 839 9,02
DPT62/m4RS4

857
006 8531 7,72

KFT62/m4RS4 164 9121 7,62

асосаньледоМ ND
,1h

мм
,2h

мм
,h
мм

,ассам
гк

DPT31/1RS4

"4/11

204
492 696 1,11

KFT31/1RS4 322 526 7,11
DPT81/1RS4

915
492 318 1,21

KFT81/1RS4 242 167 6,31
DPT52/1RS4

846
913 769 7,41

KFT52/1RS4 172 919 2,61
DPT53/1RS4

858
443 2021 4,91

KFT53/1RS4 992 7511 2,12
DPT54/1RS4

5601
404 9641 4,32

KFT54/1RS4 723 2931 0,42
DPT8/5,1RS4

013
492 406 6,11

KFT8/5,1RS4 322 335 3,11
DPT31/5,1RS4

204
492 696 5,31

KFT31/5,1RS4 242 446 0,31
DPT71/5,1RS4

105
913 028 4,51

KFT71/5,1RS4 172 277 2,51
DPT52/5,1RS4

846
443 299 3,81

KFT52/5,1RS4 992 749 3,81
DPT23/5,1RS4

208
404 6021 5,12

KFT23/5,1RS4 723 9211 9,02
DPT64/5,1RS4

4311
454 8851 7,62

KFT64/5,1RS4 653 0941 5,62
DPT46/5,1RS4

2441
065 2002 4,23

KFT46/5,1RS4 324 5681 8,23
DPT7/2RS4

192
492 585 4,11

KFT7/2RS4 322 415 1,11
DPT01/2RS4

743
492 146 9,21

KFT01/2RS4 242 985 5,21
DPT31/2RS4

204
913 127 5,41

KFT31/2RS4 172 376 3,41
DPT02/2RS4

655
443 009 3,71

KFT02/2RS4 992 558 2,71
DPT72/2RS4

586
404 9801 4,02

KFT72/2RS4 723 2101 4,02
DPT93/2RS4

139
454 5831 2,52

KFT93/2RS4 653 7821 8,32
DPT7/4RS4

613
492 016 5,21

KFT7/4RS4 242 855 1,21
DPT9/4RS4

063
913 976 0,41

KFT9/4RS4 172 136 8,31
DPT41/4RS4

074
443 418 3,61

KFT41/4RS4 992 987 2,61
DPT81/4RS4

285
404 689 1,91

KFT81/4RS4 723 909 5,81
DPT62/4RS4

857
454 2121 0,32

KFT62/4RS4 653 4111 6,12
DPT53/4RS4

089
065 0451 8,62

KFT53/4RS4 324 3041 9,62
DPT64/4RS4

5921
066 5591 9,33

KFT64/4RS4 485 9781 5,63
DPT06/4RS4

2351
547 7932 5,14

KFT06/4RS4 896 0532 8,54

асосаньледоМ ND
,1h

мм
,2h

мм
,h
мм

,ассам
гк

DPT4/6RS4

"2

282
492 675 1,21

KFT4/6RS4 242 425 6,11
DPT6/6RS4

243
913 166 6,31

KFT6/6RS4 172 316 4,31
DPT9/6RS4

234
443 677 7,51

KFT9/6RS4 992 137 5,51
DPT31/6RS4

775
404 189 6,81

KFT31/6RS4 723 409 0,81
DPT71/6RS4

696
454 0511 9,12

KFT71/6RS4 653 2501 5,02
DPT32/6RS4

109
065 1641 3,52

KFT32/RS4 324 4231 4,52
DPT13/6RS4

5611
066 5281 6,33

KFT13/6RS4 485 9471 4,33
DPT24/6RS4

9151
547 4622 1,83

KFT24/6RS4 896 7122 5,24
DPT65/6RS4

3602
058 3192 0,74

KFT65/6RS4 477 7382 2,74
DPT4/8RS4

282
913 106 1,31

KFT4/8RS4 172 355 9,21
DPT7/8RS4

273
443 617 1,51

KFT7/8RS4 992 176 0,51
DPT9/8RS4

234
404 638 4,71

KFT9/8RS4 723 957 8,61
DPT31/8RS4

775
454 1301 8.02

KFT31/8RS4 653 339 4,91
DPT71/8RS4

696
065 6521 4,32

KFT71/8RS4 324 9111 5,32
DPT32/8RS4

109
066 1651 5,42

KFT32/8RS4 485 5841 0,13
DPT13/8RS4

5611
547 0191 2,73

KFT13/8RS4 896 3681 9,83
DPT24/8RS4

9151
058 9632 2,44

KFT24/8RS4 477 3922 2,74
DPT5/01RS4

714
443 167 4,51

KFT5/01RS4 992 617 2,51
DPT7/01RS4

915
404 329 9,71

KFT7/01RS4 723 648 3,71
DPT01/01RS4

017
454 4611 6,12

KFT01/01RS4 653 6601 2,02
DPT51/01RS4

2001
065 2651 6,52

KFT51/01RS4 324 5241 7,52
DPT02/01RS4

7521
066 7191 9,33

KFT02/01RS4 485 1481 7,33
DPT62/01RS4

0061
547 5432 1,83

KFT62/01RS4 896 8922 5,24
DPT53/01RS4

6902
058 6492 0,35

KFT53/01RS4 477 0782 0,65
DPT4/21RS4

663
443 017 0,51

KFT4/21RS4 992 566 8,41
DPT6/21RS4

074
404 478 5,71

KFT6/21RS4 723 797 9,61
DPT9/21RS4

956
454 3111 2,12

KFT9/21RS4 653 5101 8,91
DPT21/21RS4

118
065 1731 1,42

KFT21/21RS4 324 4321 2,42
DPT61/21RS4

3501
066 3171 2,33

KFT61/21RS4 485 7361 8,13
DPT22/21RS4

8531
547 3012 4,83

KFT22/21RS4 896 6502 1,04
DPT92/21RS4

2571
058 2062 5,64

KFT92/21RS4 477 6252 4,84
DPT5/51RS4

224
404 628 0,71

KFT5/51RS4 723 947 4,61
DPT7/51RS4

625
454 089 8,02

KFT7/51RS4 653 288 7,81
DPT01/51RS4

027
065 0821 1,32

KFT01/51RS4 324 3411 2,32
DPT31/51RS4

578
066 5351 0,03

KFT31/51RS4 485 9541 2,03
DPT81/51RS4

3711
547 8191 5,63

KFT81/51RS4 896 1781 2,83
DPT42/51RS4

2251
058 2732 0,34

KFT42/51RS4 477 6922 0,64


