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Ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը տես ALPHA Reader-ի 
Անձնագրում, տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում։

11.6.  �Ճնշումային և հակադարձ խողովակաշարի միջև 
տարաթողման կապույրով համակարգեր (երկրորդ 
կոնտուրի համակարգեր)

11.6.1.  �Տարաթողման կապույրի նշանակությունը 
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Նկար 18  Տարաթողման կապույրով համակարգեր

Տարաթողման կապույր
Տարաթողման կապույրի նշանակությունը՝ կաթսային ջերմության 
փոխանցման ապահովելն է, եթե փակ են բոլոր կարգավորվող 
կապույրները համակարգի բոլոր կոնտուրներում։
Համակարգն իր մեջ ներառում է.
•	 տարաթողման կապույր,
•	 ծախսաչափ, դիրք ա.
Երբ բոլոր կապույրները փակ են, ծախսը պետք է լինի նվազագույն։
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Պոմպի կարգավորումը կախված է օգտագործվող տարաթողման 
կապույրի տեսակից (կարգավորվում է ձեռքով կամ թերմոստատի 
միջոցով)։

11.6.2.  �Տարաթողման կապույր, որը կարգավորվում է ձեռքով
Կատարեք հետևյալ գործողությունները (տես նկար Նկար 18, կետեր 1, 2 և 3А)՝
1. �Տեղադրեք տարաթողման կապույրը, պոմպին նշանակեք պտտման 
ֆիքսված հաճախության ռեժիմ I։  
Անհրաժեշտ է մշտապես հետևել համակարգում նվազագույն ծախսին 
(Qmin)։ 
Ուշադրությամբ ուսումնասիրեք տարաթողման կապույրի 
արտադրողի ցուցումները։

2. �Տարաթողման կապույրի կարգավորումից հետո կատարեք պոմպի 
կարգավորումն ինչպես նկարագրված է Պոմպի կարգավորումը 
բաժին 11.2. ALPHA2-ի կարգավորում։

11.6.3.  �Ավտոմատ տարաթողման կապույր (կարգավորվում է 
թերմոստատի միջոցով)

Կատարեք հետևյալ գործողությունները (տես նկար Նկար 18, կետեր 1, 2 և 3Բ)՝
1. �Տեղադրեք տարաթողման կապույրը, պոմպին նշանակեք պտտման 
ֆիքսված հաճախության ռեժիմ I։ 
Անհրաժեշտ է մշտապես հետևել համակարգում նվազագույն ծախսին 
(Qmin)։ 
Ուշադրությամբ ուսումնասիրեք տարաթողման կապույրի 
արտադրողի ցուցումները։

2. �Տարաթողման կապույրի կարգավորումից հետո տեղադրեք պոմպի 
կարգավորման կորը ճնշման հաստատուն ցածր կամ բարձր արժեքով։ 
Պոմպի կարգավորումների վերաբերյալ տեղեկատվություն` կախված 
կատարողականի տվյալներից, տես բաժին 11.2.1. ALPHA2-ի 
կառավարման ռեժիմի ընտրություն::

12.  �Տեխնիկական սպասարկում
ALPHA2-ի տեխնիկական սպասարկումը պետք է նախատեսի 3 ամիսը 
մեկ անգամ էլեկտրական մալուխի և էլեկտրական կաղապարի 
ամբողջականության ստուգում։ Անհրաժեշտ է նաև նույն 
կանոնավորությամբ ստուգել պոմպի/պոմպերի մուտքի և ելքի 
խողովակաոստերի միացումների հերմետիկությունը։
ALPHA2-ը չի պահանջում պարբերական ախտորոշում ամբողջ 
ծառայության ընթացքում:

13.  �Շահագործումից հանելը
ALPHA2 տիպի պոմպերը շահագործումից հանելու համար անհրաժեշտ 
է ցանցային անջատիչը փոխարկել "Անջատած է" դիրք։ 
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Ցանցային անջատիչից առաջ գտնվող բոլոր էլեկտրական գծերը 
մշտապես գտնվում են լարման տակ։ Այդ պատճառով, որպեսզի կանխել 
սարքավորման հանկարծակի կամ չթույլատրված միացումը, հարկավոր 
է արգելափակել ցանցային անջատիչը:

14.  �Տեխնիկական տվյալներ
14.1.  �Տեխնիկական տվյալներ
Շահագործական տվյալներ
Ձայնային ճնշման 
մակարդակը Չի գեչազանցում 43 դԲ(Ա)

Հարաբերական 
խոնավությունը Առավելագույնը 95 %

Ճնշումը համակարգում PN 10. Առավելագույնը 1 ՄՊա (10 բար)

Պոմպի մուտքային 
կարճախողովակի 
պահանջվող նվազագույն 
ճնշումը

Հեղուկի 
ջերմաստիճան Ճնշում

≤75 °C 0,005 Մպա (0,05 
բար)

90 °C 0,028 ՄՊա (0,28 
բար)

110 °C 0,108 ՄՊա (1,08 
բար)

Շրջակա միջավայրի 
ջերմաստիճան 0 - 40 °C

Վերմղվող հեղուկի 
ջերմաստիճանը բաժնում 2 - 110 °C

Հեղուկ

Առավելագույն ջուր/պրոպիլեն գլիկոլ 
հարաբերակցությունը = 50%:
Նշում. Գլիկոլի պարունակությունը 
նվազեցնում է պոմպի աշխատանքը՝ 
վերամղված հեղուկի մածուցիկության 
բարձրացման պատճառով

Էլեկտրական տվյալներ
Սնուցման անվանական 
լարում 1 x 230 Վ ±10 %, 50/60 Հց, PE

Մեկուսիչ նյութերի 
ջերմակայունության դաս F 

Պոմպի էներգիայի սպառումը 
անջատված վիճակում <0,8 Վտ

Պոմպի միացման/անջատման 
հաճախականությունը Հատուկ պահանջներ չկան
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Ընդհանուր տվյալներ

Շարժիչի պաշտպանություն Լրացուցիչ պաշտպանություն չի 
պահանջվում

Պաշտպանության դաս IPX4D 
Ջերմաստիճանային դասը TF 110

Էներգարդյունավետության 
ցուցիչ EEI

ALPHA2 XX-40՝ EEI ≤ 0.15
ALPHA2 XX-60՝ EEI ≤ 0.17
ALPHA2 XX-80՝ EEI ≤ 0.18

Վերամղվող հեղուկի ջերմաստիճանը միշտ պետք է լինի ավելի բարձր, 
քան շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, որպեսզի կանխվի խտուցքի 
մուտքը սեղմակների տուփի և ստատորի մեջ: 

Շրջակա միջավայրի 
ջերմաստիճան, °C

Մղվող հեղուկի նվազագույն 
ջերմաստիճան, ⁰С

0 2
10 10
20 20
30 30
35 35
40 40

Ուշադրություն

Եթե վերամղվող հեղուկի ջերմաստիճանը շրջակա 
միջավայրի ջերմաստիճանից ցածր է, ALPHA2-ը պետք է 
տեղակայվի այնպես, որպեսզի դրա գլխամասը և 
էլեկտրական հարակցիչը գտնվեն ժամացույցի 
թվատախտակի ժամը 6-ի դիրքում։

Ուշադրություն

Տաք ջրամատակարարման համակարգերում խորհուրդ է 
տրվում պահպանել աշխատանքային միջավայրի 65 °C-ից 
ցածր ջերմաստիճանը, որպեսզի բացառել կրային 
նստվածքների գոյացումը։ Վերամղվող հեղուկի 
ջերմաստիճանը պետք է միշտ լինի 50 °С-ից բարձր, որպեսզի 
կանխարգելվի Legionella գոյացումը։ Ջրատաքացուցիչի մեջ 
ջրի տաքացման խորհուրդ տրվող ջերմաստիճանը՝ +60 °C:
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14.2.  Գաբարիտային և միացման չափսերը

Նկար 19 

TM
05

 2
36

4 
50

11

ALPHA2 պոմպերի գաբարիտային գծագիր

Պոմպի տեսակը
Չափերը [մմ]

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G 
[դյույմ]

ALPHA2 15-40 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G 1
ALPHA2 15-60 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G 1
ALPHA2 25-40 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-60 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-80 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-40 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-40 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-60 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-60 N 180 180 54 54 44 44 3 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-80 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 25-80 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G 1 1/2
ALPHA2 32-40 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 2
ALPHA2 32-40 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G 2
ALPHA2 32-60 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 2
ALPHA2 32-60 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G 2
ALPHA2 32-80 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G 2
ALPHA2 32-80 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G 2
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14.3.  Ծախսի և ճնշամղման բնութագրերը
ALPHA2- ի յուրաքանչյուր գործառնական ռեժիմ ունի իր գրաֆիկական 
բնութագիրը (ուղիղ գիծ կամ Q-H կորագիծ): Ի տարբերություն այլ 
ռեժիմների, AUTOADAPT- ը սահմանում է աշխատանքային կետը 
աշխատանքային տարածքում, այլ ոչ թե մեկ ուղիղով:
Էներգիայի սպառման P1- ի ստորին գծապատկերը վերաբերում է 
ALPHA2- ի ծախսի և ճնշամղման բնութագրերին: Այն ցույց է տալիս 
պոմպի էներգասպառումը (Р1) վատերով (Վտ) նշանակված Q-H 
կորագծի ժամանակ։
P1 արժեքը համապատասխանում է այն արժեքին, որը 
արտապատկերվում է պոմպի դիսփլեյի վրա (տես նկար Նկար 12, դիրք 1)։
ALPHA2-ի աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ մանրամասն 
տեղեկություններ ստանալու համար տես բաժին 11.2.1. ALPHA2-ի 
կառավարման ռեժիմի ընտրություն::

14.3.1.  �Կորերի ժամանակացույցերից բնութագրերի հանման 
պայմանները

Ստորև բերված հրահանգները գործում են այն կորերի համար, որոնք 
ցուցադրված են աշխատանքային բնութագրերի ժամանակացույցերում 
հետևյալ էջերի վրա.
•	 Պոմպային հեղուկ, որն օգտագործվում է բնութագրման համար. 
Առանց օդային ջուր:

•	 Ժամանակացույցերը իսկական են ρ = 983,2 կգ/մ 3 խտության և 
հեղուկի +60 °C ջերմաստիճանի համար։

•	 Բոլոր բնութագրերը ցույց են տալիս միջին արժեքներ և 
երաշխավորված աշխատանքային բնութագրեր չեն հանդիսանում։

Եթե պահանջվում է ապահովել աշխատանքային բնութագրի նշված 
նվազագույն արժեքը անհրաժեշտ է կատարել առանձին չափումներ.
•	 I, II և III պտտման հաճախությունների ժամանակացույցերը նշված են 
համապատասխան կերպով։

•	 Ժամանակացույցերն իսկական են ʋ = 0,474 մմ2/վրկ (0,474 սՍտ) 
կինեմատիկական մածուցիկության համար։

•	 H [մ] ճնշամղման և p [կՊա] ճնշման միջև անցման արժեքները 
հաշվարկվել են ջրի ρ = 1000 կդ/մ3համար։

•	Խտության այլ արժեքներ ունեցող հեղուկների, օրինակ՝ տաք ջրի 
համար, ճնշամղման ճնշումը համեմատական է խտությանը։
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14.3.2.  Ծախսի և ճնշամղման բնութագիր ALPHA2 XX-40 (N)

P1
[Վտ]

TM
05
 1
67
2 
41
11

Կարգավորումներ P1 [Վտ] I1/1 [Ա]
AUTOADAPT 3-18 0,04-0,18
Նվազ. 3 0,04
Առավ. 18 0,18

Նկար 20  ALPHA2 XX-40 (N)
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14.3.3.  Ծախսի և ճնշամղման բնութագիր ALPHA2 XX-60 (N)

P1
[Վտ]

Կարգավորումներ P1 [Վտ] I1/1 [Ա]
AUTOADAPT 3-34 0,04-0,32
Նվազ. 3 0,04
Առավ. 34 0,32

Նկար 21  ALPHA2 XX-60 (N)



Հա
յե

րե
ն 

(A
M

)

193

14.3.4.  Ծախսի և ճնշամղման բնութագիր ALPHA2 XX-80 (N)
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5 
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13.8 Performance curves, ALPHA2 XX-80 (N)

Fig. 39 ALPHA2 25-60 A

TM
06

12
85

 2
11

4

PP1
CP1

PP2
CP2

PP3
CP3

Setting P1 [W] I1/1 [A]

AUTOADAPT 4-50 0.04 - 0.44

Min. 3 0.04

Max. 50 0.44

3

3

P1
[Վտ]

Կարգավորումներ P1 [Վտ] I1/1 [Ա]
AUTOADAPT 3-50 0,04-0,44
Նվազ. 3 0,04
Առավ. 50 0,44

Նկար 22  ALPHA2 XX-80 (N)
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15.  �Անսարքությունների հայտնաբերումը և 
վերացումը

Նախազգուշացում Անսարքությունը որոնելուց 
առաջ անհրաժեշտ է անջատել սնուցման 
մատակարարումը։ 
Համոզվեք, որ էլեկտրասնուցման պատահաբար 
միացումը բացառված է։

Անսարքություն Կառավարման 
վահանակ

Պատճառ Վերացման եղանակը

1. Պոմպը չի 
աշխատում։

Չկա 
ինդիկացում

ա) Տեղադրման ժամանակ 
այրվել է արտաքին 
ապահովիչը։

Փոխարինել արտաքին 
պաշտպանիչ սարքի 
ապահովիչը։

բ) Գործի է դրվել հոսանքի 
կամ լարման պաշտպանիչ 
անջատման ավտոմատը։

Միացնել պաշտպանության 
ավտոմատը։

գ) Պոմպը վնասվել է։ Փոխարինել պոմպը։
Ինդիկացումը 
փոխվում է «- 
-»-ից «E 1»-ի։

ա) Ռոտորը արգելափակված 
է։

Հեռացնել խցանումը

Ինդիկացումը 
փոխվում է «- 
-»-ից «E 2»-ի։

ա) Հոսանքի ոչ բավարար 
լարում։

Ստուգեք որ 
էլեկտրասնուցման լարումը 
լինի նշանակված 
ընդգրկույթի 
սահմաններում։

Ինդիկացումը 
փոխվում է «- 
-»-ից «E 3»-ի։

ա) Էլեկտրական 
միացումների 
անսարքություն։

Փոխարինել պոմպը։

Ինդիկացումը 
փոխվում է «- 
-»-ից «E 4»-ի։

ա) «Չոր» ընթացքի 
հայտնաբերում

Ստուգեք ջրի մատուցումը/
ստուգեք համակարգը 
հոսակորուստի 
հայտնաբերման 
նպատակով

2. Աղմուկ 
համակարգում։

Որոշակի թիվ։ ա) Համակարգում օդի 
առկայություն։

Հեռացնել օդը 
համակարգից 
(տես 10.2. Պոմպից օդը 
հեռացնելը)։

բ) Մատուցման արժեքը 
չափազանց բարձր է։

Նվազեցրեք պոմպի 
ճնշամղումը՝ փոխելով 
կարգավորումները (տես 
11.2.1. ALPHA2-ի 
կառավարման ռեժիմի 
ընտրություն:):
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Անսարքություն Կառավարման 
վահանակ

Պատճառ Վերացման եղանակը

3. Աղմուկ պոմպի 
մեջ։

Որոշակի թիվ։ ա) Պոմպի մեջ օդի 
առկայություն։

Փոքր ինչ աշխատեցնել 
պոմպը։  
Որոշ ժամանակ անց օդը 
կհեռացվի պոմպից 
ավտոմատ կերպով (տես 
10.2. Պոմպից օդը 
հեռացնելը):

բ) Պոմպի մուտքի մոտ 
ճնշումը շատ ցածր է։

Ավելացնել ճնշումը մուտքի 
մոտ և ստուգել օդի ծավալը 
լայնիչ բաքում (եթե 
տեղադրված է)։

4. Ջեռուցման 
համակարգի ոչ 
բավարար 
տաքացում:

Որոշակի թիվ։ ա) Պոմպի չափազանց ցածր 
արտադրողականություն:

Ավելացրեք պոմպի 
ճնշամղումը՝ փոխելով 
կարգավորումները (տես 
11.2.1. ALPHA2-ի 
կառավարման ռեժիմի 
ընտրություն:):
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16.  �Լրակազմող արտադրատեսակներ *
16.1.  �Խողովակային միացումների լրակազմեր
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5.5 Accessories
5.5.1 Unions and valve kits

Note: The product numbers are always for one complete set, incl. gaskets. 

The product numbers for the very standard sizes are printed in bold.

* When ordering for UK 15-xx versions, use product numbers for 25-xx (G 1 1/2).

G-threads have a cylindrical form in accordance with the EN ISO 
228-1 standard and are not sealing the thread. It requires a flat 
gasket. You can only screw male G-threads (cylindrical) into 
female G-threads. The G-threads are standard thread on the 
pump housing.
R-threads are tapered external threads in accordance with the EN 
10226-1 standard.
Rc- or Rp-threads are internal threads with either tapered or 
cylindrical (parallel) threads. You can screw male R-threads 
(conical) into female Rc- or Rp-threads. See fig. 12.

Fig. 12 G-threads and R-threads
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threads
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threads

Ball valve with internal 
threads
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gasket. You can only screw male G-threads (cylindrical) into 
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pump housing.
R-threads are tapered external threads in accordance with the EN 
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¾ 1 1 ¼ 1 1 ¼ ¾ 1 1 ¼ Ø22Ø28 Ø18 Ø22 Ø28Ø42
25-xx

G 1 ½
25-xx N
32-xx

G 2
32-xx N

Խողովակային միացումները տրամադրվում են պատրաստի 
լրակազմով, որը ներառում է խցարար միջադիրներ։
EN-ISO 228-1 ստանդարտի համաձայն, G պարուրակները գլանաձև են 
և պարուրակի խտացում չեն ապահովում։ Անհրաժեշտ է խցարար 
միջադիր։ Արտաքին G (գլանաձև) պարուրակը հնարավոր է պտտելով 
ամրացնել միայն ներքին G պարուրակի մեջ։ G պարուրակը պոմպի 
հենամարմնի համար հանդիսանում է ստանդարտ։
R պարուրակը՝ կոնաձև արտաքին պարուրակ է, որը 
համապատասխանում է EN 10226-1 ստանդարտին։
Rc- կամ Rp պարուրակը՝ ներքին կոնաձև կամ գլանաձև պարուրակ է։ 
Արտաքին R (կոնաձև) պարուրակը հնարավոր է պտտելով ամրացնել 
ներքին Rc կամ Rp պարուրակի մեջ։
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12. Accessories

12.1 Unions and valve kits

Note: The product numbers are always for one complete set, incl. gaskets.

The product numbers for the very standard sizes are printed in bold.

* When ordering for UK 15-xx versions, use product numbers for 25-xx (G 1 1/2).

G-threads have a cylindrical form in accordance with the EN ISO 
228-1 standard and are not sealing the thread. It requires a flat 
gasket. You can only screw male G-threads (cylindrical) into 
female G-threads. The G-threads are standard thread on the 
pump housing.
R-threads are tapered external threads in accordance with the EN 
10226-1 standard.
Rc- or Rp-threads are internal threads with either tapered or 
cylindrical (parallel) threads. You can screw male R-threads 
(conical) into female Rc- or Rp-threads. See fig. 30.

Fig. 30 G-threads and R-threads

12.2 Insulating shells, ALPHA2
The pump is supplied with two insulating shells. Type A pumps 
with air-separating chamber are not supplied with insulating 
shells. However, you can order insulating shells as an accessory. 
See table below.
The insulation thickness of the insulating shells corresponds to 
the nominal diameter of the pump. 
The insulating shells, which are tailored to the individual pump 
type, enclose the entire pump housing. The insulating shells are 
easy to fit around the pump. See fig. 31.

Fig. 31 Insulating shells

Product numbers, unions
Union nut with internal 

threads
Union nut with 

external threads
Ball valve with internal 

threads
Ball valve with

compression fitting Union nut with soldering fitting

A
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H
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2
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n

3/4 1 1 1/4 1 1 1/4 3/4 1 1 1/4 ∅22 ∅28 ∅18 ∅22 ∅28 ∅42
15-xx*

G 1
15-xx N*

25-xx
G 1 1/2

529921 529922 529821 529925 529924
25-xx N 529971 529972 519805 519806 519807 519808 519809 529977 529978 529979
32-xx

G 2
509921 509922

32-xx N 509971 529995

Rp R
Rp mm

mm

TM
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RR Rp Rc

G

Rc Rp R Rp

Pump type Product number

ALPHA2/3ALPHA2 XX-XX 130 98091786
ALPHA2/3ALPHA2 XX-XX 180 98091787
ALPHA2/3ALPHA2 XX-XX A 505822

TM
06

 5
82

2 
02

16Նկար 23  Պարուրակ G և պարուրակ R

16.2.  �Ջերմամեկուսիչ պատյան
ALPHA2-ի մատակարարման լրակազմում ներառված է ջերմամեկուսիչ 
պատյանը։ Անհրաժեշտության դեպքում ջերմամեկուսիչ պատյանը 
կարելի է պատվիրել առանձին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ պատյանի 
չափսերը կախված են պոմպի մոնտաժային երկարությունից։
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12. Accessories

12.1 Unions and valve kits

Note: The product numbers are always for one complete set, incl. gaskets.

The product numbers for the very standard sizes are printed in bold.

* When ordering for UK 15-xx versions, use product numbers for 25-xx (G 1 1/2).

G-threads have a cylindrical form in accordance with the EN ISO 
228-1 standard and are not sealing the thread. It requires a flat 
gasket. You can only screw male G-threads (cylindrical) into 
female G-threads. The G-threads are standard thread on the 
pump housing.
R-threads are tapered external threads in accordance with the EN 
10226-1 standard.
Rc- or Rp-threads are internal threads with either tapered or 
cylindrical (parallel) threads. You can screw male R-threads 
(conical) into female Rc- or Rp-threads. See fig. 30.

Fig. 30 G-threads and R-threads

12.2 Insulating shells, ALPHA2
The pump is supplied with two insulating shells. Type A pumps 
with air-separating chamber are not supplied with insulating 
shells. However, you can order insulating shells as an accessory. 
See table below.
The insulation thickness of the insulating shells corresponds to 
the nominal diameter of the pump. 
The insulating shells, which are tailored to the individual pump 
type, enclose the entire pump housing. The insulating shells are 
easy to fit around the pump. See fig. 31.

Fig. 31 Insulating shells
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external threads
Ball valve with internal 

threads
Ball valve with
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Նկար 24  Ջերմամեկուսիչ պատյաններ
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16.3.  �ALPHA շտեկերներ
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5.5.2 Insulating shells, ALPHA3
The pump is supplied with two insulating shells.
The insulating shells, which are tailored to the individual pump 
type, enclose the entire pump housing. The insulating shells are 
easy to fit around the pump. See fig. 13.

Fig. 13 Insulating shells

5.5.3 ALPHA plugs

Fig. 14 ALPHA plugs

* This special cable with an active built-in NTC protection 
circuit, reduces possible inrush currents. To be used in case of 
for instance poor quality of relay components that are 
sensitive to inrush current.

5.5.4 ALPHA Reader

Fig. 15 ALPHA Reader

When performing hydronic balancing in a heating system, the 
Bluetooth signal between the pump and the smart device may 
become too weak due to the maximum Bluetooth range of 
approximately 10 m. In such cases the ALPHA Reader can be 
used as an extender.
The ALPHA Reader is the receiver and transmitter of pump real 
time performance data.
The unit uses a CR2032 lithium battery.
The unit is together with the Grundfos GO Balance app used for 
balancing heating system primarily in one- and two-family 
houses. The app is available for both Android and iOS devices, 
and you can download it free of charge from Google Play and 
App Store.
See separate installation and operating instructions.

Pump type Product number

ALPHA3 XX-XX 130 98091786
ALPHA3 XX-XX 180 98091787

TM
07

 1
12

8 
02

18
TM

06
 5

82
3 

02
16

Pos. Description Product 
number

1 ALPHA straight plug, standard plug 
connector, complete 98284561

2 ALPHA angle plug, standard angle plug 
connection, complete 98610291

3 ALPHA plug, 90 ° bend to the left, 
including 4 m cable 96884669

4
ALPHA plug, 90 ° bend to the left, 
including 1 m cable and integrated NTC 
protection resistor*

97844632

1 2 3
21 3, 4

TM
06

 8
57

4 
15

17

Description Product number

ALPHA Reader MI401 98916967

3

Նկար 25  ALPHA շտեկերներ

ԴիրքՆկարագրություն Արտադրանքի 
տեսակ

1 ALPHA ուղիղ շտեկեր, ստանդարտ հարակցիչ Պահեստային 
մաս

2 ALPHA անկյունային շտեկեր, ստանդարտ 
անկյունային հարակցիչ Պարագա

3 ALPHA շտեկեր, անկյունը դեպի ձախ 90°, 
մալուխի երկարությունը 4 մ Պարագա

16.4.  �ALPHA Reader
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5.5.2 Insulating shells, ALPHA3
The pump is supplied with two insulating shells.
The insulating shells, which are tailored to the individual pump 
type, enclose the entire pump housing. The insulating shells are 
easy to fit around the pump. See fig. 13.

Fig. 13 Insulating shells

5.5.3 ALPHA plugs

Fig. 14 ALPHA plugs

* This special cable with an active built-in NTC protection 
circuit, reduces possible inrush currents. To be used in case of 
for instance poor quality of relay components that are 
sensitive to inrush current.

5.5.4 ALPHA Reader

Fig. 15 ALPHA Reader

When performing hydronic balancing in a heating system, the 
Bluetooth signal between the pump and the smart device may 
become too weak due to the maximum Bluetooth range of 
approximately 10 m. In such cases the ALPHA Reader can be 
used as an extender.
The ALPHA Reader is the receiver and transmitter of pump real 
time performance data.
The unit uses a CR2032 lithium battery.
The unit is together with the Grundfos GO Balance app used for 
balancing heating system primarily in one- and two-family 
houses. The app is available for both Android and iOS devices, 
and you can download it free of charge from Google Play and 
App Store.
See separate installation and operating instructions.

Pump type Product number

ALPHA3 XX-XX 130 98091786
ALPHA3 XX-XX 180 98091787

TM
07

 1
12

8 
02

18
TM

06
 5

82
3 

02
16

Pos. Description Product 
number

1 ALPHA straight plug, standard plug 
connector, complete 98284561

2 ALPHA angle plug, standard angle plug 
connection, complete 98610291

3 ALPHA plug, 90 ° bend to the left, 
including 4 m cable 96884669

4
ALPHA plug, 90 ° bend to the left, 
including 1 m cable and integrated NTC 
protection resistor*

97844632

1 2 3
21 3, 4

TM
06

 8
57

4 
15

17

Description Product number

ALPHA Reader MI401 98916967

Նկար 26  ALPHA Reader
Ջեռուցման համակարգի հավասարակշռման ընթացքում ALPHA2 
պոմպի և սմարթֆոնի միջև Bluetooth-ի ազդանշանը կարող է կորել 
Bluetooth-ի կապի հեռավորությունը սահմանափակ լինելու պատճառով. 
այն կազմում է մոտ 10 մ։ Այդ դեպքում ALPHA Reader կապի մոդուլը 
կարող է օգտագործվել որպես վերահաղորդիչ։
ALPHA Reader-ը կապի համար օգտագործում է CR2032 տեսակի 
լիթիումային մարտկոց։
Հիդրավլիկ հավասարակշռման օժանդակ գործառույթի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տես բաժին 
11.5. Ջեռուցման համակարգի հիդրավլիկ հավասարակշռման 
ժամանակ օգնության գործառույթը:
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Նկարագրություն Արտադրանքի համարը
ALPHA reader MI401 98916967

* �Նշված արտադրատեսակները չեն ներառվել սարքավորման 
ստանդարտ լրակազմության/լրակազմի մեջ, հանդիսանում են 
օժանդակ սարքեր (պարագաներ) և պատվիրվում են առանձին։ 
Հիմնական դրույթներն ու պայմանները նշվում են Պայմանագրում։ 
Տվյալ օժանդակ սարքերը սարքավորման լրակազմության (լրակազմի) 
պարտադիր տարրեր չեն հանդիսանում։ 
Օժանդակ սարքերի բացակայությունը կախված չէ այն սարքավորման 
աշխատունակությունից, որի համար դրանք նախատեսված են։ 

17.  �Արտադրատեսակի օգտահանում
Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի հիմնական չափանիշն է՝
1. �մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից դուրս գալը, որոնց 
վերանորոգումը կամ փոխարինումը նախատեսված չեն;

2. �վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծախսերի 
ավելացում, որը հանգեցնում է շահագործման տնտեսական 
աննպատակահարմարությանը:

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև հանգույցները և դետալները, 
պետք է հավաքվեն և օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի 
տեղական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:
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18.  �Արտադրող: Ծառայության ժամկետ
Արտադրող՝
Grundfos Holding A/S, 
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Դանիա* 
* �արտադրման երկիրը ճշգրիտ նշված է սարքավորման ֆիրմային 
վահանակի վրա:

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ՝
«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ,  
Իստրա քաղ. գ. Լեշկովո, տ. 188։
Ներկրողները Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում՝
«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ,  
Իստրա քաղ. գ. Լեշկովո, տ. 188;
«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շին. 1;
«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան, 050010, ք. Ալմաթի,
մկր-ն Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-Ժիբեկ, 7.
Սարքավորման ծառայության ժամկետը կազմում է 10 տարի:
Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո սարքավորման 
շահագործումը կարող է շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու 
հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց հետո։ Սարքավորման 
շահագործումը սույն փաստաթղթի պահանջներից տարբերվող 
նշանակությամբ չի թույլատրվում։ 
Սարքավորման ծառայության ժամկետի երկարաձգման 
աշխատանքները պետք է իրականացվեն օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան, չնվազեցնելով մարդկանց կյանքի և 
առողջության համար անվտանգության և շրջակա միջավայրի 
պահպանության պահանջները։

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ։
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19.  �Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն
Ընդհանուր տեղեկատվություն Grundfos ընկերության կողմից 

կիրառվող փաթեթվածքի ցանկացած տեսակի մակնշման վերաբերյալ

Փաթեթվածքը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթանյութ
Փաթեթվածքի/

փաթեթվածքի օժանդակ 
միջոցների անվանում

Փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի 

օժանդակ միջոցների 
պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի 
տառային նշանակումը

Թուղթ և 
ստվարաթուղթ  
(ծալքավոր 
ստվարաթուղթ, 
թուղթ, այլ 
ստվարաթուղթ)

Տուփեր/արկղներ, 
ներդիրներ, միջադիրներ, 
միջնաշերտեր, ցանցեր, 
ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ PAP

Փայտ և փայտե 
նյութեր (փայտ, 
խցանակեղև)

Արկղներ (տախտակյա, 
նրբատախտակյա, 

փայտաթելքային սալից), 
կրկնատակեր, 

կավարածածկեր, հանվող 
կողեր, շերտաձողիկներ, 

ֆիքսատորներ
FOR

Պ
լա
ստ

իկ

(ցածր 
խտության 
պոլիէթիլեն)

Ծածկոցներ, պարկեր, 
թաղանթներ, տոպրակներ, 
օդով լցված բշտիկավոր 
թաղանթ, ֆիքսատորներ LDPE

(բարձր 
խտության 
պոլիէթիլեն)

Խցուկային միջադիրներ 
(թաղանթե նյութերից), այդ 

թվում` օդով լցված 
բշտիկավոր թաղանթ, 

ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ HDPE
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իկ

(պոլիստիրոլ) Պենոպլաստե  
խցարար միջադիրներ 

PS
Կոմբինացված 
փաթեթավորում 
(թուղթ և 
ստվարաթուղթ/
պլաստիկ)

«Սքին» տեսակի 
փաթեթավորում

C/PAP
Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթվածքի և/կամ 
փաթեթվածքի օժանդակ միջոցների մակնշմանը (այն փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի օժանդակ միջոցների վրա արտադրող գործարանի կողմից 
փակցվելու դեպքում)։ 
Անհրաժեշտության դեպքում, ռեսուրսների խնայողության և 
բնապահպանական արդյունավետության նպատակներով, Grundfos 
ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթվածքը և/կամ 
փաթեթավորման օժանդակ միջոցները: 
Արտադրողի որոշմամբ` փաթեթվածքը, փաթեթավորման լրացուցիչ 
միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք պատրաստված են, կարող են 
փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի 
արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է 18. Արտադրող: Ծառայության 
ժամկետ սույն Անձնագրի, Մոնտաժման և շահագործման ձեռնարկի 
«Արտադրող: Ծառայության ժամկետ» բաժնում: Հարցում կատարելիս 
անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող 
երկիրը։
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RU
Циркуляционные насосы типа ALPHA2 сертифицированы 
на соответствие требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности машин 
и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), 
«Электромагнитная совместимость технических средств» 
(ТР ТС 020/2011).
Сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19, срок действия 
с 12.03.2019 по 11.03.2024 г.
Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», 
аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., 
адрес: 153032, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 1, помещение 169, этаж 4; адрес 
места осуществления деятельности: 153032, Россия, 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 
д. 1.; телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие изделия, запасные 
части, указанные в сертификате соответствия, являются 
составными частями сертифицированного изделия 
и должны быть использованы только совместно с ним. 
Циркуляционные насосы типа ALPHA2 декларированы на 
соответствие требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 
(ТР ЕАЭС 037/2016).
Декларация о соответствии:
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 сроком действия 
с 12.02.2020 по 07.02.2025 г.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Грундфос Истра». Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская 
область, Истринский район, деревня Лешково, дом 188.
Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.
Информация о подтверждении соответствия, указанная 
в данном документе, является актуальной на 27.04.2021 г.
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KZ
ALPHA2 түріндегі айналым сорғылары Кедендік одақтың 
«Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 
(КО ТР 004/2011), «Машиналар мен жабдықтардың 
қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011), «Техникалық 
құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 
(КО ТР 020/2011) техникалық регламенттерінің 
талаптарына сәйкестікке сертификатталған.
Сәйкестік сертификаты:
№ ЕАЭО RU C-DK.БЛ08.В.00145/19, қызметтік мерзімі 
12.03.2019 бастап 11.03.2024 ж. дейін. 
«Сертификаттаудың Иваново Қоры» ЖШҚ «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» өнімді сертификаттау жөніндегі органымен 
берілді, аккредиттеу аттестаты 24.03.2016 ж. № RA.
RU.11БЛ08, мекенжай: 153032, Ресей, Ивановская облысы, 
Иваново қ., Станкостроителей көш., 1-үй, 169 бөлме, 4 
қабат; қызметті жүзеге асырушы орынның мекенжайы: 
153032, Ресей, Ивановская облысы, Иваново қ., 
Станкостроителей көш., 1-үй; телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, 
құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған 
құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек 
солармен бірлесіп пайдаланылуы керек. 
ALPHA2 түріндегі айналым сорғылары Кедендік одақтың 
«Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында 
қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 
(ЕАЭО ТР 037/2016) техникалық регламентінің талаптарына 
сәйкестікке мағлұмдалған.
Сәйкестік туралы декларация: 
№ ЕАЭО N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 қызметтік мерзімі 
12.02.2020 ж. бастап 07.02.2025 ж. дейін.
Мәлімдеуші: «Грундфос Истра» жауапкершілігі шектеулі 
қоғамы. Мекенжай: 143581, РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, 
Истринский ауданы, Лешково ауылы, 188-үй.
Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.
Осы құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы ақпарат 
27.04.2021ж. өзекті болып табылады. 
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KG
ALPHA2  айландыруучу соркысмалар Бажы 
биримдигинин«Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу 
тууралуу» (ББ ТР 010/2011), «Төмөн вольттук жабдуунун 
коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 004/2011), «Техникалык 
каражаттардын электрмагниттик шайкештиги» 
(ББ ТР 020/2011) техникалык регламенттин талаптарына 
ылайык тастыкталган.
Шайкештик тастыктамасы:
№ ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  жарактуу мөөнөтү 
12.03.2019 баштап 11.03.2024-ж. чейин.
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» өндүрүмдү тастыкташтыруу 
боюнча  «Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧК, 
24.03.2016-ж. аккредитация аттестаты № RA.RU.11БЛ08, 
дареги: 153032, Россия, Ивановская облусу, Иваново ш., 
Станкостроители көч., 1-үй, 169-орунжай, 4-кабат; 
ишкердиктин орун алган жеринин дареги: 153032, Россия, 
Ивановская область, г. Иваново, Станкостроителдер көч., 
1-үй.; телефону: +7 (4932) 77-34-67.
Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн тетиктер, топтом 
буюмдар тастыктамадан өткөн буюмду түзүүчү бөлүктөр 
болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек. 
ALPHA2 түрүндөгү айланма соркысмалары 
«Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында 
кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө» техникалык 
регламентинин (ЕАЭБ ТР 037/2016) талаптарына 
шайкештикке декларацияланган.
Шайкештик жөнүндө декларация:
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 жарактуу мөөнөтү 
12.02.2020 баштап 07.02.2025 ж. чейин.
Билдирүүчү: «Грундфос Истра» жоопкерчилиги чектелген 
коому. Дареги: 143581, РОССИЯ, Москва облусу, Истринск 
району,  Лешково айылы, 188-үй.
Телефону: +7 495 737-91-01, Факсы: +7 495 737-91-10.
Ушул документте көрсөтүлгөн шайкештигин ырастоо 
тууралуу маалымат 27.04.2021 датасына карата актуалдуу 
болуп саналат.
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AM
ALPHA2 շրջանառու պոմպերն ունեն Մաքսային միության  
«Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» 
(ТР ТС 010/2011), «Ցածր լարման սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ТР ТС 004/2011), «Տեխնիկական 
միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը» 
(ТР ТС 020/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին 
համապատասխանության հավաստագրում:
Համապատասխանության հավաստագիր.
№ ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19, ուժի մեջ է 12.03.2019-ից 
մինչև 11.03.2024 թ:
Տրվել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ «Իվանովսյի 
Հավաստագրման Միջնադրամ» հավաստագրման մարմնի կողմից, 
հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11БЛ08 առ 
24.03.2016 թ., տրվել է Հավատարմագրման Դաշնային 
ծառայության կողմից; հասցե` 153032, Ռուսաստան, Իվանովյի 
մարզ, ք. Իվանովո, Ստանկոստրոիտելեյ փ., տ. 1, տարածք 169, 4-րդ 
հարկ; գործունեության իրականացման վայրի հասցեն՝ 153032, 
Ռուսաստան, Իվանովյի մարզ, ք. Իվանովո, Ստանկոստրոիտելեյ 
փ., տ. 1; հեռախոս. +7 (4932) 77-34-67:
Համապատասխանության սերտիֆիկատում նշված պարագաները, 
լրակազմող արտադրատեսակները, պահեստամասերը 
սերտիֆիկացված արտադրատեսակի բաղադրիչ մասերն են և 
պետք է օգտագործվեն միայն  նրա հետ համատեղ։ 
ALPHA2 տիպի շրջանառու պոմպերը հայտարագրվել են 
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական 
կանոնակարգերի պահանջներին «̀ Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործումը 
սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ-ի ՏԿ 037/2016) պահանջներին 
համապատասխանության համար:
Համապատասխանության հայտարարագիր
ԵԱՏՄ N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 ուժի մեջ է 12.02.2020-ից մինչև 
07.02.2025 թ.:
Հայտատու՝ «Գրունդֆոս Իստրա» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն։ Հասցե` 143581, 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, Մոսկվայի մարզ, Իստրինսկի շրջան, գյուղ Լեշկովո, 
տուն 188։ Հեռախոս՝ +7 495 737-91-01, Ֆաքս՝ +7 495 737-91-10:
Տվյալ փաստաթղթում նշված համապատասխանության 
հավաստման մասին տեղեկատվությունն արդիական է 27.04.2021թ. 
դրությամբ։
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Тел.: +375 17 397-39-73/4 
Факс: +375 17 397-39-71 
E-mail: minsk@grundfos.com
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Қазақстан Республикасы,  
KZ-050010, Алматы қ., Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жiбек көшесi, 7 
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